
or)
Dazu den Zylinder 1 auf Bmm v.OT. setzen (mit einer Zünduhr).
Dann den Geberring rechts herum soweit verdrehen, bis die rote
LED gerade aufleuchtet (der Zündzeitpunkt des verlöschens der
roten LED bei Zylinder 1 ist unwichiig)

. Geberring festziehen.

' wenn der Zündzeitpunkt nicht 100o/o 8mm vor or liegt, wird der
abgelesene wert in den speicher eingegeben (siehe Beschreibung
weiter unten)
KONTROLLE: drehe den Motor nochmals eine umdrehung. Die rote
LED geht nun aus, Nach einer Umdrehung sollte diese v,riecer
angehen. wenn dieser Punkt ei-reicht ist, müssre im besieri Falie
der Zylinder 1 wieder ber Bmm v.OT stehen,
Durch das festziehen des Geberrings kann es jedoch zu
Abweichungen kommen, daher ist wie weiter unten beschrieben der
abgelesene Wert in den Speicher einzugeben

Ausmessen von Zylinder 2

Der Schaltpunkt für Zylinder 2 ist beim Vorwäftsdrehen der Kurbelwelle
mittels Messuhr auszumessen.
Zylinder 2 (grüne LED)
Dieser Weft ist zu notieren und wie anschließend beschrieben in den
Speicher einzugeben. Sollte der Schaltpunkt von Zylinder 2 idealer Weise
hei 8mm vor OT liegen, so entfällt eine anschließende Feinjustierung bzw.
Eingabe.

Feiniustierunq der Zvlinder

Durch antippen des Tasters leuchtet eine der gelben LED's auf und zeigt
an, welcher Wert für die Zylinder im Speicher steht.
ohne weitere Bedienung des Tasters, erlischt die Anzeige nach 2,5s - der
eingestellte Wert bleibt erhalten.
Soll der Wert verändert werden, so ist innerhalb von 2,5s der Taster so oft
zu drücken, bis der oben ausgemessene wert angezeigt wird. wiederum
2,5s nach dem letzen Tastendruck, beginnt die eingestellte LED zu blinken'und wartet auf die Bestätigung durch Tastendruck (damit wird der neue
Wert gespeichert). Zur Quittierung leuchtet der neue Wert nochmals ohne
blinken auf und verlischt dann.
Wird die blinkende LED nicht durch Tastendruck bestätigt, dann verbleibt
der alte Weft im Speicher.

Sta rker Ku rbelwel !enversatz

Bei starkem Kurbelwellenversatz kann der Nocken erneut verdreht weden
und eine Feineinstellung der Zylinder findet erneut über die LED's statt.

Anschl usswerte, Einstellwerte


